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T R D M standardy = teplené Cerpadlo
= plnohodnotna centralni rekuperace
/ 2 m  priprava pro fotovoltaiku
= kamna na drevéné peletk
5+kk | typ R2 | 156,64 m drevine peletky
= podlahové vytapéni
s g v = priprava pro stinici techniku
EEERYY energeticka tiida A priprava pro stinict
o L, B = okenni vyplné s trojsklem
MIMORADNE USPORNA = garaz
umisténi 1.NP 2.NP
v bloku
>
R2
r__\iii
i |.&“‘ STAVEBNI CiSLO DOMU S0-132
I||| | e | —
| 1 CISLO POZEMKU 114/334
CELKEM PLOCHA POZEMKU 341,00 m?
CELKEM ZASTAVENA PLOCHA* 116,10 m?
CELKEM UZITNA PLOCHA (v¢. garaze) 156,64 m?
CELKEM UZITNA PLOCHA MiSTNOSTI 132,07 m?
1.01 zadveri 6,31 m?
9 1.02 technicka mistnost 3,84 m?
® 1.03 chodba 3,03 m?
1.04 pracovna 10,40 m?
1.05 koupelna 4,53 m?
1.06 schodisté 4,85 m?
li 1.07 obyvaci pokoj + kk 40,52 m?
zutice 108 garaz 24,57 m?
CELKEM 1.NP BEZ TERASY** 98,05 m?
s 109 terasa 11,31 m?
/\ @ 2.01 chodba 5,40 m?
HIH 2.02 loznice 14,51 m?
’—‘ ﬂ;l Iﬂ 2.03 3&atna 3,74 m?
— 2.04 koupelna 4,14 m?
2.05 koupelna 5,58 m?
2.06 pokoj 12,01 m?
*  Dle Stavebniho zdkona uc¢inného v dobé vydani Stavebniho povoleni plocha urcend pro zépis do katastru nemovitosti jako zastavéna plocha a nadvor. 2.07 pokoj 13.20 m?
[H **  Plochy jednotlivych mistnosti jsou pouze orientaéni. Vyobrazené zafizeni v planech dom@ (ndbytek, kuch. linka, spotiebice atd.) neni soutasti dodavky. - :
L Rozsah dodavky je specifikovan ve standardu a finalné pak ve smlouvé. CELKEM 2.NP** 58,58 m?
I:ﬂ ﬂ J B Grafické schéma je pouze ilustrativni.
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